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S1 (รีเซ็ต)
S2 (ปุ่มปลดล็อค)

มือจับดา้นหลงั

หมายเหต ุ: ปุ่มปลดล็อคเมืÉอใชง้านโหลดล็อค จะสามารถปลดล็อคไดเ้ฉพาะผูด้แูลเทา่นัÊน สมาชกิทั Éวไปจะไมส่ามารถเขา้ได ้

1. จิÊมปุ่มรีเซ็ต (S1) คา้งไว ้10วินาที : บังคบัใหร้ะบบคืนคา่สูโ่หมดเริÉมตน้ หากไมม่ผี ูด้แูลระบบ ระบบจะคืนคา่โรงงาน

ทันที หากมผีูด้แูลระบบทีÉเคยลงทะเบียนไวแ้ลว้ ตอ้งป้อนรหัส ยืนยัน "000#“

2. กลอนประตู S2 : การดนัปุ่ม S2 ไปในทิศทางเดียวกับ S1 จะเป็นการเปิดระบบล็อคประตู และการกดไปใน ทิศทาง

ตรงกนัขา้มจะเป็นการปิดระบบล็อคประตู



ประกอบอปุกรณด์า้นหนา้ประตู ประกอบอปุกรณด์า้นหลงัประตู

1. ทาํการใสเ่ดือยไปขอบประตแูละยิงสกรเูพืÉอล๊อคใหเ้รียบรอ้ย

2. ใสส่กรทีูÉ Digital Door lock ตวัดา้นหนา้

3. ใสแ่กนเหล็กสีÉเหลีÉยมเขา้ไป โดยนาํสายไฟลอดชอ่งว่างของแกน

4. ประกบขอบประตดูา้นหนา้ใหเ้รียบรอ้ย

1. ประกอบมือจบัดา้นหลังเขา้กับประต ู(ถา้ความกวา้งของประตมูากกว่า 

40mm ใหใ้สส่ปริง ไวใ้นรมูอืจบัดา้นหลังดว้ย)

2. เสียบสายไฟจากตวัมอืจับดา้นหนา้ เขา้ กบั มอืจบัดา้นหลังใหเ้รียบรอ้ย

3. ใสส่กรเูพืÉอยึดมอืจับดา้นหนา้ กบั ดา้นหลงัเขา้ดว้ยกนั

4. ใสถ่่าน AAA 4 กอ้น ปิดฝาครอบและขดันอ๊ตปิดฝาครอบใหเ้รียบรอ้ย



1. ทาํการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั “ HIP IOT ”

2. ทาํการลงทะเบียนการใชง้านของแอปพลิเคชนั HIP IOT ใหเ้รียบรอ้ย 

3. ทาํการเปิด Bluetooth บนโทรศัพทใ์หเ้รียบรอ้ยแลว้เลือกปุ่ม + หรือ “เพิÉม

อปุกรณ”์ เพืÉอเพิÉม Digital Door lock

ระบบแจง้เตอืนและไฟฉกุเฉิน

• แจง้เตือนแบตเตอรีÉตํÉา

• ใสร่หัสผดิ 5 ครัÊง ล็อก 90 วินาที

• ใช ้Power Bank 5V จา่ยไฟฉกุเฉินเมืÉอแบตหมด

ขอ้ควรระวังในการใชง้าน

• ตดิตัÊงเสร็จควรรีเซ็ตกอ่นทาํการเพิÉมอปุกรณบ์น APP

• หา้มแขวนของทีÉมอืจับ

• วางนิÊใหพ้อดี ไมก่ดแรง

• ใชถ้่าน AAA 4 กอ้น เปลีÉยนทันทีเมืÉอมกีารเตอืนแบตเตอรีÉตํÉา

• กลอนนีÊรองรับความหนาประต ู35–50 มม. แตแ่กนสีÉเหลีÉยมมาตรฐานถา้

ประตหูนา 40–50 มม. ใหใ้สส่ปริงเขา้ไปในมือจบัดา้นหลงั 

ขอ้ควรระวัง :

ตอ้งแนใ่จว่าแกนสีÉเหลีÉยมไมถ่อยหลงัไปทีÉมอืจับดา้นหลงั มฉิะนัÊนกลอนจะ

กลายเป็นกลอนทีÉล็อกไมไ่ด ้

• เก็บกญุแจกลไก (Mechanical Key) ไวใ้หด้ี หากระบบอิเล็กทรอนิกสเ์สยี 

สามารถเปิดดว้ยกญุแจนีÊได ้

วิธีใชก้ญุแจฉกุเฉิน

•เสียบกญุแจเขา้รแูกนกญุแจ 

•หมนุตามเข็มนาฬิกาประมาณ 45 องศา เพืÉอเปิดประตู



4. เมืÉอกดเพิÉมอปุกรณ ์จะม ีPop-Up แจง้เตือนเป็นรปู Digital Door lock 

ขึÊนมาใหท้าํการกด “Add” เพืÉอทาํการเพิÉมอปุกรณ ์

* ถา้ไมม่ ีPop-Up อปุกรณข์ึÊนมาใหท้าํการ Reset อปุกรณก์่อน

5. รอจนการเชืÉอมตอ่สาํเร็จจากนัÊนกด “ เสร็จสมบรูณ ์”

6. หนา้เมนหูลกัควบคมุการทาํงาน Digital Door Lock
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1. สถานะแบตเตอรีÉ

2. สถานะการล๊อคหรือปลดล๊อคประตู

3. ดขูอ้มลูล๊อคการใชง้านของอปุกรณ์

4. ปัดไปทางขวา เพืÉอปลดลอ๊คประต ูปัดไปทางซา้ยเพืÉอล็อคประตู



(Temporary Code) การกาํหนดรหัสตา่งๆ เพืÉอใชง้าน 

* เมืÉออยูน่อกระยะ Bluetooth ตอ้งใช ้Gateway ในการใชฟั้งกช์นันีÊ

(Temporary Code) การกาํหนดรหัสตา่งๆ เพืÉอใชง้าน 

Custom เป็นการกาํหนดรหสัผ่านแบบละเอียด 

วัน เวลา จนถึงกาํหนด วัน จนัทร-์อาทิตย ์ได ้

Temporary Unlock สรา้งรหสัแบบสุ่ม สามารถ

กาํหนดไดเ้พียงวนัทีÉและชม. การใชง้าน

One-Time สุม่รหสัทีÉสามารถใชไ้ดเ้พียง 1 ครัÊง

ขึÊนมาใชง้าน จะหมดเวลาหลงัจากสรา้ง 6 ชม.

Clearing สุม่รหสัขึÊนมาเมืÉอกดรหสัทีÉส ุม่ไดที้Éหนา้

เครืÉอง ระบบจะลบรหสัผา่น Temporary Unlock  

ทีÉเคยสรา้งไวอ้อก

HS-DLB3



(Member Management) การเพิÉม นิÊวมอื รหัส และการด์ ของผูใ้ชง้าน (Member Management) การเพิÉม นิÊวมอื รหัส และการด์ ของผูใ้ชง้าน

เพิÉมนิÊวมือในการใชง้านอปุกรณ์

เพิÉมรหัสในการใชง้านอปุกรณ์

เพิÉมการด์ในการใชง้านอปุกรณ์
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Specification

• วัสดุ : อลมูิเนยีมอลัลอย 

• แรงดนัไฟทาํงาน : 6V (ถ่าน AAA 4 กอ้น) 

• ความชืÊนในการทาํงาน : 0%–90% 

• อณุหภมูใินการทาํงาน : -20°C ถึง 60°C 

• รองรับความหนาประตู : 35–50 มม. 

• ความจ:ุ ลายนิÊวมอื 100 / รหสัผา่น 100 / คียก์ารด์ 100

• วิธีปลดล็อก: ลายนิÊวมอื, รหสัผา่น, คียก์ารด์, กญุแจ, แอป 

• การเชืÉอมตอ่ : บลทูชู

• แอปพลิเคชั Éน : HIP IOT , Smart Life

• ขนาด : 155 × 62 × 65 มม. 


