
 

 

 

 

คู่มือการต้ังค่า  
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1. ตั้งค่า  IP และพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ และ  IP Server 

1) ต้ังค่า IP Server (IP Address  ของคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับระบบ ซึ่งต้องเปิดเช่ือมต่อตลอดเวลาโดยที่ IP 
Address  ต้องไมเ่ปลีย่นแปลง) 
 
ไปท่ี network and sharing center ของคอมพิวเตอร์ แล้ว ฟิก IP  คอมพิวเตอร์ให้เรยีบร้อย  

 
 

2) ต้ังค่าพารามิเตอร์ คอนโทรลเลอร ์
ไปท่ีเบราว์เซอร์ แล้วระบุ IP เริ่มตน้  192.168.8.99    

 

 
 
 

กรอก IP Address ของ Server    

IP Address ของ คอนโทรลเลอร์ หากต้องการแก้ไข ต้องให้ IP  
อยู่ในวงเน็ตเวิร์คเดียวกับ  Server 

กด Submit เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่า 
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3) ต้ังค่าพารามิเตอร์ LED Display 

ไปท่ีเบราว์เซอร์ แล้วระบุ IP เริ่มตน้  โดยสังเกตทีส่ติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ ์
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กดปุ่มนี้เพือ่ตั้งค่า  IP อุปกรณ ์

กรอก IP Address ของ Server    

IP Address ของ LED หากต้องการแก้ไข ต้องให้ IP  
อยู่ในวงเน็ตเวิร์คเดียวกับ  Server 

กดปุ่มนี้เพือ่ตั้งค่าพารามิเตอร ์
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ต้ังค่าพารามิเตอร์ LED Display 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title_Color    คือ สีของตัวอักษร 
Num_Font    คือ รูปแบบฟอนตต์ัวเลข 
Re_0_Hide    คือ  ปิดตัวเลขศนูย์ด้านหน้าหรือไม ่
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2. ตั้งค่าโปรแกรมบริหารจัดการระบบนำทางลานจอดรถ 

คลิกขวา Run as administrator >  กด Next ตาม ข้ันตอน และรอโปรแรกมติดตั้งสักครู่ จนแสดง Finish 

   >>>   
 

 >>>    
 

  >>>   
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3. เข้าสู่ระบบตั้งค่า  
ไปท่ีเบราว์เซอร์ แล้วระบุ IP     127.0.0.1   
แล้วกรอก  Account :  admin    

Password :  123456  
 แล้วกดปุ่ม  Log in 
 

 
 

 และแสดงหน้าต่างหลักตามรูป 
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 จากนั้นเลือกเมนู (1)System customization >  (2) System Type  เลือก Parking Guidance > (3) Save 

 

 
 
 

4. ตั้งค่า Map ของระบบ (ต้องตั้งค่าขั้นตอนนี้ก่อนไปตัง้ค่า ขั้นตอน 5 และ ขั้นตอน 6) 
 
ไปท่ีเมนู  (1)Map Setting  >  เลือก (2)  +Add Map 
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กรอกช่ือลานจอดรถ  แล้วเลือกรปูลานจอดรถ เป็นไฟล์ jpg แล้วกด Save  

 
 
จากนั้นเลือก + Add Area  เลือก Map ทีต่ั้งค่าไว้ แล้วตั้งช่ือพ้ืนท่ี หรือโซน ดังรูป 

 
 
จากนั้น เลือก + Batch Add parking Space  แล้วระบุ จำนวนช่องจอดจากเริ่มต้น จนถึงสิ้นสดุ ดังรปู 
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5. ตั้งค่าอุปกรณ์ 
ไปท่ีเมนู Device > (1) Device List  >  แล้ว  (2)Search Device   
หมายเหตุ :  ขั้นตอนนีค้วรตรวจสอบการเช่ือมต่อเน็ตเวิร์คในข้ันตอนท่ี 1 ให้เรียบร้อย และตรวจสอบสายเช่ือมต่อ 
RS485   และหากอุปกรณ์ขึ้น Offline  ให้กดลบอุปกรณ์ แล้วรเีฟรชเบราวเซอร์ก่อนคน้หาอุปกรณ์อกีครั้ง 
 

 
 

6. ตั้งค่า LED Display   สำหรับแสดงผลจำนวนช่องจอดรถในระบบ 
ไปท่ีเมน ูConfigure Guidance > (1) Association >  เลือก IP Address อุปกรณ์ , Map  
ตั้งค่าทิศทางลูกศร  และ เลือกอุปกรณ์เซนเซอร์ที่จำสัมพันธ์กับจำนวนช่องจอดรถท่ีจะแสดงท่ี LED Display  จากนั้น 
กดปุ่ม Save  แล้วทดสอบเซนเซอร์ เมื่อมีรถจอดแล้วจำนวนช่องจอดลดลงหรือไม่  
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