
 

คู่มอืการใชง้าน 
Power Supply 902-5C 

 

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใชง้านแหล่งจ่ายไฟ และดูแลรกัษาอย่างเหมาะสม 

แหล่งจ่ายไฟส าหรบัระบบควบคุมประต ู(Access Control Power Supply) 

แหล่งจ่ายไฟส าหรบัอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก เชน่ เครื่องสแกนใบหน้า ลายน้ิวมือ เครื่องอ่านบัตร 

และระบบ Video Intercom รองรบัการใชง้านรว่มกับกลอนไฟฟา้แบบ NO และ NC ควบคุมผ่าน

เอาต์พุตรเีลย์ของเครื่องควบคุมหรอืสัญญาณสวติชภ์ายนอก 

มีวงจรหน่วงเวลาปลดล็อกในตัว รองรบัการเชื่อมต่อ Exit Button และอินพุต CONTROL 

12VDC พรอ้มระบบป้องกันกระแสย้อนกลับ แรงดันเกิน การลัดวงจร และความรอ้นสูงเกิน ชว่ย

เพิ่มความปลอดภัย เสถียรภาพ และยืดอายุการใชง้านของระบบควบคุมประตู 
 

พารามเิตอร ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ แหล่งจ่ายไฟพิเศษ 

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (AC) AC110-240V 50Hz/60Hz 

แรงดันไฟฟ้าขาออก DC12V 

กระแสไฟฟ้าขณะเริ่มท างาน 5A 

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 3.5A 

อุณหภูมกิารท างาน -20℃~60℃ 

ความชื้นขณะท างาน ≤90%RH 

เวลาหน่วง 0-15 วินาท ี

ขนาด 373*263*68mm 

ชอ่งเชื่อมต่อแบตเตอรี่ มี  
 

 

 

 

 



 

แผนภาพการเดินสาย 
 

 
 

รายละเอียดขัว้ต่อ 

• NO / GND : เอาต์พุตส าหรบักลอนไฟฟา้แบบ Fail Secure (NO) จ่ายไฟ DC12V เมื่อได้รบัสัญญาณ
ควบคุม (ตัง้เวลาได้ 0–15 วนิาที) 

• NC / GND : เอาต์พุตส าหรบักลอนไฟฟา้แบบ Fail Safe (NC) จ่ายไฟ DC12V เมื่อได้รบัสัญญาณควบคุม 
(ตัง้เวลาได้ 0–15 วนิาที) 

• PUSH / GND : อินพุตส าหรบัต่อปุ่ม Exit Button เพื่อสัง่ปลดล็อกประตู 

• +12V / GND : เอาต์พุตจ่ายไฟ DC12V ส าหรบัอุปกรณ์ควบคุม 

• CONTROL (+/-) : อินพุตรบัสัญญาณควบคุม DC5V หรือ DC12V โดยต่อขัว้บวกเข้าที่ CONTROL+ และ
ขัว้ลบเข้าที่ CONTROL- 

ขัว้ PUSH และ GND เป็นอินพุตควบคุมแบบสวติช ์ห้ามต่อสัญญาณไฟฟ้าเข้ากับขัว้ PUSH และ GND 



 

 
ปัญหาท่ีพบบ่อยและวธิแีก้ไข 
 

 

รายละเอียด สาเหตุ วธิแีก้ไข 

ไม่มีแรงดันไฟฟา้เอาต์พุต ไม่มีแรงดันไฟฟา้ AC เสียบปลัก๊ไฟ AC 

อุปกรณ์ภายนอกลัดวงจร ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทัง้หมดรอ 3 

นาที แล้ววัดแรงดันไฟฟา้เอาต์พุต 

แหล่งจ่ายไฟเสียหาย ติดต่อผู้จ าหน่ายเพื่อซอ่มแซม 

กลอนประตูไม่สามารถล็อกได้ ต่อสายผิด กรุณาดูแผนภาพการเดินสาย 

และเชื่อมต่อใหม่ 

แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับกลอนประตู 

โดยไม่มีแรงดันไฟฟา้เอาต์พุต 

อ้างอิงปัญหาข้างต้นเพื่อตรวจสอบ 

สายปุ่มออกต่อผิดหรอืลัดวงจร ถอดสายปุ่มออกและสังเกตสถานะกลอนประตู 

หากใชก้ลอนประตูไฟฟา้ 

กรุณาตรวจสอบแผ่นล็อก 

จับคู่กลอนประตูกับแผ่นล็อกให้ตรงกัน 

แล้วกลอนประตูจะล็อกได้ 


