
 
 

 

 

 

คู่มือการตั1งค่าเครื,องทาบบตัร 
CMG398 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท เอช ไอ พ ีโกลบอล  จํากัด 
 

 



 

ตารางเมนูการตั1งค่า  
 
 
 
* 123456 # เข้าสู่เมนูตั1งค่า 

1 เพิ,มผู้ใช ้ 
2 เปลี,ยนรหสัสาธารณะสําหรบัเปUดประต ู(4-6 

หลัก) 
3 ลบผู้ใช ้(ทีละ ID) 
4 ลบผู้ใชท้ั1งหมด 
5 ตั1งค่าเวลาหน่วงเปUดประตู  
6 คืนค่าโรงงาน  
7 ตั1งค่าบัตรมาสเตอร ์สาํหรบัเพิ,มผู้ใช ้
8 ตั1งค่าบัตรมาสเตอร ์ สาํหรบัลบผู้ใช ้
9 เปลี,ยน รหสัผู้ดูแล สําหรบัเข้าสู่เมนตูั1งค่า 

 

ตั1งค่า  
หมายเหตุ :  รหสัเริ,มต้นการใชง้าน  รหสัเปUดประตู(สาธารณะ)  7890 และรหสัผู้ดูแล 123456 
 
เพิ,มผู้ใช ้(บัตร)   * เลือกได้ 2 วธิ ี 

1.  กดปุ+ม *  > รหสัผู้ดูแล (คา่เริ,มต้น 123456) > # >  1   >   ทาบบตัร     
หากต้องการเพิ,มบตัรหลายใบ ใหท้าบบตัรต่อเนื,องไปจนครบ  จากนั1นกดปุ+ม * เพื,อออกจาก
เมนตูั1งค่า 
ยกตัวอย่าง  * > 123456 > # 1 > ทาบบัตร > * ออกจากเมน ู

2.  กดปุ+ม *  > รหสัผู้ดูแล (คา่เริ,มต้น 123456) > # >  1 >  รหสัผู้ใช ้3หลัก #> ทาบบตัร> * 
เพื,อออกจากเมนูตั1งค่า      
ยกตัวอย่าง  * > 123456 > # 1 > 101 > ทาบบตัร > * ออกจากเมนู 
 

เปลี,ยนรหัสเปUดประต ู(สาธารณะ)  มเีพียง 1 รหสั เทา่นั1น  
กด * > รหสัผู้ดูแล > # > 2 > รหสัเปUดประตูใหม่ 4-6 หลัก # ยืนยันรหสัเปUดประตูใหม่อีกครั1ง > * 
ออกจากเมนู 
 
ลบผู้ใช ้แบบทีละคน  * เลือกได้ 3 วธิ ี 

1. กดปุ+ม *  > รหสัผู้ดูแล > # >  3   >   ทาบบตัร  > * ออกจากเมนู 
2. กดปุ+ม *  > รหสัผู้ดูแล > # >  3   >   เลขบัตร 10 หลักหน้า # > * ออกจากเมนู    
3. กดปุ+ม *  > รหสัผู้ดูแล > # >  3   >   รหสัผู้ใช ้3 หลกั # > * ออกจากเมนู        

 
 
ลบผู้ใชทั้1งหมด  
กด * > รหสัผู้ดูแล > # > 4 > รหสัผู้ดูแล # > * ออกจากเมนู 
 
ตั1งค่าเวลาหน่วงเปUดประต ู
กด * > รหสัผู้ดูแล > # > 5 > ใส่ค่า 1-99 > # > * ออกจากเมน ู



 
หมายเหตุ : ชว่งเวลาหนว่งรเีลย์เปUดประตู  0-99 วนิาที  ,  ค่าเริ,มต้น คอื 5 วนิาที  
คืนคา่โรงงาน  * เลือกได้ 2 วธิ ี 
1. กด * > รหสัผู้ดูแล > # > รหสัผู้ดูแลอีกครั1ง > # > * ออกจากเมนู 
2. กด * > 654321 > #   รเีซต็รหสัผูดู้แล คือ 123456 
 
 
ตั1งค่าบัตรมาสเตอร ์(สําหรบัเพิ,มบัตรผู้ใช)้ 
กด * > รหสัผู้ดูแล > # > 7 > # > * ออกจากเมนู 
หมายเหตุ : ทาบบตัรมาสเตอร ์เพื,อเข้าสู่เมน ูเพิ,มบตัรผู้ใช ้
 
ตั1งค่าบัตรมาสเตอร ์ (สําหรบัลบบัตรผู้ใช)้ 
กด * > รหสัผู้ดูแล > # > 8 > # > * ออกจากเมนู 
หมายเหตุ : ทาบบตัรมาสเตอร ์เพื,อเข้าสู่เมน ูลบบตัรผู้ใช ้
 
เปลี,ยนรหัสผ่านผู้ดูแล  
กด *  รหสัผู้ดูแล  #9 รหสัใหม่ 6 หลัก #   รหสัใหม่อีกครั1ง # 
 
ตั1งค่าเปลี,ยนโหมด เครื,องทาบบตัร  สําหรบัเชื,อมต่อกบัคอนโทรลเลอร ์Wiegand 
กด * > รหสัผู้ดูแล > # > 0 > 31 > # > * ออกจากเมนู   (Wiegand 26 bit) 
 
ตั1งค่าเปลี,ยนโหมด Standalone Access Control   
กด * ค้างประมาน 3 วนิาท ี > รหสัผู้ดูแล > # > 0 > 30 > # > * ออกจากเมน ู
 

สายเชื่อมตŠอ 

สีสายไฟ ฟ.งก์ชนั คําอธบิาย 
ดํา GND Power Input  GND 

แดง 12V Power Input  12VDC 
เหลือง NO รเีลย ์Normally open output 

เทา COM Common 
ม่วง NC รเีลย ์Normally Close output 

นํ1าตาล Button เชื,อมต่อปุ+มกดขาออก 
เขียว D0 สัญญาณเอาตพุ์ต Wiegand D0 
ขาว D1 สัญญาณเอาตพุ์ต Wiegand D1 

นํ1าเงิน BELL สัญญาณเอาตพุ์ตต่อ Doorbell 
นํ1าเงิน BELL สัญญาณเอาตพุ์ตต่อ Doorbell 

 

 

 

 



 
 

Wiring Diagrams 
 

Common Power Supply 
Wiring Diagram — Common Power 

 
 
 

 

 

 



 

 

Special Power Supply 

 

 

 

 

 

Wiring Diagram — Special Power 



 

 

วธิเีพิ,มเครื,องสแกนกับแอปพลิเคชนั HIP IOT  
 
 
โหลดแอปพลิเคชนั HIP IOT 
 
กดเมนูหน้าเครื,อง 
กดปุ+ม * > รหสั Admin 123456># > 041 >#  ไฟสเีหลืองจะติดกระพรบิ พรอ้มสําหรบัการ
เชื,อมต่อแอปพลิเคชนั 
 
เปUดแอปพลเิคชั,น HIP IOT  เพื,อเพิ,มอุปกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

กดปุ+มเพิ,มที,หน้าหลักแอปพลิเคชนั 
กด Add Device 

เชื,อมต่อ WIFI และ บลูทูธ  
จะแสดงอุปกรณ์ให้
เชื,อมต่อ  จากนั1น กด Add 

ป0อนข้อมูลเชื,อมต่อ WIFI  
อีกครั1ง และกดปุ+ม ถัดไป รอสักครู ่จนเชื,อมต่อเสรจ็สมบูรณ์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เพิ,มผู้ใช ้ผา่นแอปพลิเคชนั 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชื,อมต่อเสรจ็สมบูรณ์  และ
สามารถแก้ไขชื,ออุปกรไ์ด้ 

เมื,อเพิ,มอุปกรเ์สรจ็สิ1น  
จะแสดงที,หน้าอุปกรณ์  

เลือกอุปกรณ์ และกดปุ+มค้าง
เพื,อเปUดประตูระยะไกลผ่านแอป 

เลือกเมนู  Member Manage กดปุ+ม + เพื,อเพิ,มผู้ใชใ้หม่ ป0อนชื,อ และบัญช ี แลว้กดปุ+ม 
Next Step 



 

 
 
 

เพิ,มรหสั หรอื บัตร  หากเลือกบัตร  กดปุ+ม Start 
add แล้วทาบบัตรที,เครื,องสแกน 

และระบุ ชว่งวัน เวลาที,มีสทิธิj
เปUดประตูได้ ที,เมนู  Effective 
time   


